
Imprimante Darwin pour Windows 

Téléchargement du pilote  

Télécharger et dézipper le fichier ZIP 
Me5re le répertoire DÉZIPPÉ, à la racine du disque C:/ 

Ajouter la fonc;onnalité Windows 

Ouvrir Panneau de configuraBon. 

 

Cliquer sur « AcBver ou désacBver des foncBonnalités Windows » 

 

Dans la catégorie « Services d’impression et de numérisaBon de document », cocher l’opBon « Moniteur de 
port LPR » et cliquer sur « OK ». 
  

 



Installer l'imprimante 

Aller sur « Panneau de configuraBon » et cliquer sur « Périphériques et imprimantes ». 

 

« Ajouter une imprimante ». 

 



« L’imprimante souhaitée n’est pas indiquée ». 

 

« Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels » 

 

« Créer un nouveau port », sélecBonner « LPR Port »

 



Renseigner les informaBons suivantes  et cliquer sur « OK ». 

 

« Disque fourni… ». 

 

« Parcourir… ». 

 



SélecBonner le driver que vous avez téléchargé et installé, comme expliqué page 1 
Le fichier s’appelle « CNLB0MA64.inf » 
« Ouvrir » . 

 

« Suivant ». 

 

Autoriser Windows à installer le pilote en cliquant sur « Oui ». 

 



Saisir le nom de l’imprimante 
Vous pouvez me5re ce que vous voulez, exemple : "Canon Darwin" 

 

« Ne pas partager ce5e imprimante » 
« Suivant ». 

 

Cliquer finalement sur « Terminer » 



 

Configura;on du profil  

Retourner sur la fenêtre « Périphériques et imprimantes », faire un clic droit sur l’imprimante précédemment 
configurée, cliquer sur « Propriétés de l’imprimante ». 

 



Dans l’onglet « Paramètres du périphérique », cliquer sur « Paramètres(W)… » 

 

Saisir l’iden1fiant qui vous a été communiqué par mail et cliquer sur « OK ». 

 

IMPORTANT : 
NE SAISISSEZ PAS VOTRE CODE PIN ICI 
(Sur certains Windows il y a une boite avec marqué "code PIN") 
LAISSER VIDE 

Le code à 4 chiffres qu'on vous a donné ne sert que lorsque vous êtes physiquement devant l'imprimante... 



Cliquer sur « Appliquer » puis « OK ». 
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